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INDUSTRIA

ESPECIAL MIDIBUSESESPECIAL MIDIBUSES

CONOCE LOS MIDIBUSES ENTRE CONOCE LOS MIDIBUSES ENTRE 
30 Y 40 PLAZAS QUE SE OFERTAN 30 Y 40 PLAZAS QUE SE OFERTAN 

EN EL MERCADO ESPAÑOLEN EL MERCADO ESPAÑOL

El segmento de los midibuses, -a los que podríamos considerar 
vehículos de transporte público de viajeros entre las 30 y las 42 

plazas aproximadamente-, tiene una demanda estable por parte 
de los empresarios del sector del autobús y el autocar.

Midibuses para servicios discrecionales, regulares y también 
urbanos que numerosas marcas comercializan en España con una 

amplia gama de configuraciones. Soluciones para rutas de poco 
tráfico de viajeros y también para rutas que necesitan vehículos 

de menores dimensiones para rodar por calles estrechas y de 
difícil tránsito.

Esta gama de vehículos ofrece actualmente versiones novedosas, 
adaptándose a las necesidades de las empresas y a las 

necesidades de la sociedad. Así, encontramos vehículos ecológicos 
en diferente configuraciones y vehículos muy adaptados a las 

diversas necesidad de movilidad de la población española.

Te invitamos a que los conozcas a través de nuestras páginas.

CARRIL BUS TE 

OFRECE UNA PEQUEÑA GUÍA 

DÓNDE TE DA A CONOCER LOS 

MIDIBUSES DISPONIBLES EN EL 

MERCADO ESPAÑOL
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ANADOLU ISUZU
NOMBRE DEL MODELO CITIBUS

Tipo de Fabricación Completo Autoportante

Configuraciones 
Urbano. 
Plazas máximas Clase 1: 
18+58 de pie + Conductor

Longitud 9,5 m

PMA 15.000 kg

Número de puertas 2-3, puerta central de doble hoja

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Cummins de 210 CV, motor trasero

Caja de Cambios Allison

Suspensión Trasera y delantera neumática

Frenos Disco

Equipamiento de serie destacable
Convectores, retarder, espejos eléctricos 
calefactados, kneeling.

Fecha entrega tras pedido 5-6 meses aproximadamente

Garantía y otros servicios en postventa
2 años o 100.000 km. Posible extensión de 
periodo de garantía 

NOMBRE DEL MODELO GRAN TORO

Tipo de Fabricación Completo

Configuraciones

Interurbano Clase 2 y Clase 3. 
Plazas máximas Clase 2: 37+6 de pie 
+Conductor. 
Plazas máximas Clase 3: 37+Conductor.

Fecha lanzamiento y última actualización 2021

Longitud 8,5 m

PMA 14.700 kg

Número de puertas 2

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Cummins de 210 CV, motor trasero

Caja de Cambios Allison automática

Suspensión Trasera neumática

Frenos Disco

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

4,6 m3

Equipamiento de serie destacable
Doble luna, convectores, intarder en caja 
de cambios, control crucero, espejos 
eléctricos calefactados.

Fecha entrega tras pedido 5-6 meses aproximadamente

Garantía y otros servicios en postventa
2 años o 100.000 km. Posible extensión de 
periodo de garantía
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NOMBRE DEL MODELO NOVO

Tipo de Fabricación Completo

Configuraciones

Interurbano Clase 2 y Clase 3.  
Plazas máximas Clase 2: 
29+8 de pie +Guía+Conductor. Plazas 
máximas Clase 3: 29+Guía+Conductor

Longitud: 7,3 m

PMA: 11.400 kg

Número de puertas: 2

Motorizaciones diésel disponibles en CV , 
Ubicación Motor

Isuzu de 5.102 cc de 190 CV, motor 
central avanzado

Caja de Cambios Isuzu manual o Automatizada

Suspensión Parabólica o Neumática

Frenos Disco

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

3,1 m3

Equipamiento de serie destacable
Doble luna, convectores, retarder, espejos 
eléctricos calefactados.

Fecha entrega tras pedido 5-6 meses aproximadamente

Garantía y otros servicios en postventa
2 años o 100.000 km. Posible extensión de 
periodo de garantía

NOMBRE DEL MODELO NOVOCITILIFE

Tipo de Fabricación Completo Autoportante

Configuraciones

Urbano e Interurbano. 
Plazas máximas Clase 1: 21 sentados+39 
de pie +Conductor. 
Plazas máximas Clase 2: 25 sentados+25 
de pie+ Conductor. 
Transporte escolar 17 plazas

Longitud 8 m

PMA 12.400 kg

Número de puertas 2, puerta central de doble hoja

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Isuzu de 5.102 cc de 190 CV, motor 
central avanzado

Caja de Cambios Allison

Suspensión Delantera y trasera Neumática

Frenos Disco

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

3,1 m3

Equipamiento de serie destacable
Convectores, retarder, espejos eléctricos 
calefactados, Kneeling

Fecha entrega tras pedido 5-6 meses aproximadamente

Garantía y otros servicios en postventa
2 años o 100.000 km. Posible extensión de 
periodo de garantía



GUÍA MIDIBUSES

32

NOMBRE DEL MODELO TURQUOISE

Tipo de Fabricación Completo

Configuraciones

Interurbano Clase 2 y Clase 3. 
Plazas máximas Clase 2: 33+6 de pie 
+Conductor. 
Plazas máximas Clase 3: 33+Conductor

Longitud 7,8 m

PMA 12.700 kg

Número de puertas 2

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Isuzu de 5.193 cc de 190 CV, motor 
central avanzado

Caja de Cambios Isuzu manual o Automatizada

Suspensión Neumática

Frenos Disco

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

3,6 m3

Equipamiento de serie destacable
Doble luna, convectores, retarder, 
precalentador, cruise control, espejos 
eléctricos calefactados.

Fecha entrega tras pedido 5-6 meses aproximadamente

Garantía y otros servicios en postventa
2 años o 100.000 km. Posible extensión de 
periodo de garantía

NOMBRE DEL MODELO VISIGO

Tipo de Fabricación Completo

Configuraciones

Interurbano Clase 2 y Clase 3. 
Plazas máximas Clase 2: 37+6 de pie 
+Conductor. 
Plazas máximas Clase 3: 37+Conductor.

Fecha lanzamiento y última actualización 2021

Longitud 8,5 m

PMA 14.700 kg

Número de puertas 2

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Cummins de 210 CV, motor trasero

Caja de Cambios Allison automática

Suspensión Trasera neumática

Frenos Disco

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

4,6 m3

Equipamiento de serie destacable
Doble luna, convectores, intarder en caja 
de cambios, control crucero, espejos 
eléctricos calefactados.

Fecha entrega tras pedido 5-6 meses aproximadamente

Garantía y otros servicios en postventa
2 años o 100.000 km. Posible extensión de 
periodo de garantía
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CAR-BUS.NET
NOMBRE DEL MODELO SHAULA

Configuraciones
Largo recorrido. 27+ guía + cond. 24+guía 
+ cond. 25+guía+ cond //  6 PMR 2+ guía 
+cond.

Fecha lanzamiento y última actualización Lanzamiento: 2/2022

Longitud 7.900 mm

PMA 6.800 kg.

Número de puertas 2

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Motor diésel de 190 cv.9 vel.  Aut. Motor 
delantero

Caja de Cambios 9 vel. Automatico

Suspensión
Delantera: Independiente. Trasera: 
neumatica

Frenos Disco  a las 4 ruedas

Otras propulsiones Hibridación a GLP

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

27+ guía + cond.:  2.5 m3. 24+guía + 
cond:  3 m3. 25+guía+ cond // 6 PMR 2+ 
guía +cond.: 0 m3

Equipamiento de serie destacable Todo el lujo de serie

Fecha entrega tras pedido 5 meses

Garantía y otros servicios en postventa 3 años

NOMBRE DEL MODELO SHAULA URBAN

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones Urbano. 20 + 12 EN PIE + 1 PMR + cond

Fecha lanzamiento y última actualización Lanzamiento:   6/2022

Longitud 7.550 mm

PMA 6.800 kg.

Número de puertas 2

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Motor diésel de 190 cv.9 vel.  
Aut. Motor delantero

Caja de Cambios 9 vel. Automatico

Suspensión
Delantera: Independiente. 
Trasera: neumatica

Frenos Disco  a las 4 ruedas

Otras propulsiones Hibridación a GLP

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

0 m3

Fecha entrega tras pedido 5 meses

Garantía y otros servicios en postventa 3 años
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FERQUI
NOMBRE DEL MODELO BIBLIOBUS

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones
Vehículo Especial con placas solares y 
capacidad para 3.000 volúmenes

Longitud 9,1 m

Número de puertas
Una de doble hoja de acceso a biblioteca, 
puerta de emergencia y puerta de 
conductor

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Iveco CC100. Motor delantero de 6 
cilindros con 220 CV, Euro VI

Caja de Cambios Automática

Suspensión Neumática delantera y trasera

Frenos
Discos a los dos ejes. 
Freno eléctrico

Equipamiento de serie destacable Vehículo especial de diseño personalizado

NOMBRE DEL MODELO NORA TRAVEL

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones Interurbano. 36 / 37+C. Versión PMR

Longitud 9,1 metros

Número de puertas
Una de acceso de viajeros, una de 
emergencia y puerta de conductor.

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Iveco CC100.  Motor: delantero, de 
6 cilindros en línea, 220 CV., Euro VI.  
Cummins de 210 CV, motor trasero

Caja de Cambios Automática

Suspensión Delantera neumática. Trasera neumática

Frenos Discos a los dos ejes. Freno eléctrico

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

6 m3

Equipamiento de serie destacable

Asientos reclinables, cinturones 
de seguridad de 2-3 puntos, aire 
acondicionado en techo, calefacción 
por convectores en ambos lados, con 
regulador de temperatura, radio CD 
y micrófono de conductor, puerta de  
servicio eléctrica, puerta de emergencia,  
adaptado a la normativa escolar,   
acristalamiento lateral doble tintado 
oscuro, espejos exteriores  regulables 
desde el interior... 

5-6 meses aproximadamente

Garantía y otros servicios en postventa
2 años o 100.000 km. Posible extensión de 
periodo de garantía
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NOMBRE DEL MODELO SUNRISE

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones

Clase II y Clase III. 24 a 33 plazas +Conductor. 
Versiones: Sunrise 24, Sunrise 28, Sunrise 32, 
Sunrise 33 (School), Sunrise PMR y Sunrise 
Semiurbano.

Longitud 8,51 metros

Número de puertas
Una de viajeros y una de emergencia. En la 
versión semiurbana una de acceso de viajeros y 
una de salida de doble hoja.

Motorizaciones diésel disponibles en 
CV, Ubicación Motor

Iveco 70C21. Motor: 210 CV, delantero.

Caja de Cambios Automática.

Suspensión
Delantera: de brazos independientes. 
Neumática trasera

Frenos Discos a los dos ejes. Freno eléctrico.

Volumen de Maleteros en las 
distintas versiones que lo requieran

1 a 3,5 m3

Equipamiento de serie destacable

Asientos reclinables. Aire acondicionado en 
techo. Cinturones de seguridad 2-3 puntos. 
Calefacción por convectores. Puerta de servicio 
eléctrica.  Adaptado a la normativa escolar. 
Puerta de emergencia. Alfombra en zona de 
conductor. Elevalunas eléctrico en la ventana del 
conductor.  Maletero trasero y lateral.

NOMBRE DEL MODELO SUNRISE GNC

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones
Urbana, escolar y semiurbana. 24 a 33 + 
Conductor. Sunrise 24 GNC PMR, Sunrise 28 
GNC, Sunrise 33 (School), Semiurbano 22 GNC. 

Longitud 8,51 metros

Número de puertas
Una de viajeros y una de emergencia. En la 
versión semiurbana una de acceso de viajeros y 
una de salida de doble hoja

Motorizaciones diésel disponibles en 
CV, Ubicación Motor

Sobre chasis Iveco Daily 70 C 14.  141 CV, GNC 
(Gas natural comprimido)

Caja de Cambios Automática de 8 velocidades

Suspensión
Delantera de brazos independientes. 
Neumática trasera

Frenos Discos a los dos ejes. Freno eléctrico

Volumen de Maleteros en las 
distintas versiones que lo requieran

0,5 metros cúbicos en la versión de 24 asientos 
con PMR lateral

Equipamiento de serie destacable

Asientos reclinables. Aire acondicionado en 
techo. Cinturones de seguridad 2-3 puntos. 
Calefacción por convectores.  Puerta de servicio 
eléctrica. Adaptado a la normativa escolar. 
Puerta de emergencia. Alfombra en zona de 
conductor. Elevalunas eléctrico en la ventana del 
conductor. Maletero trasero.
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INDCAR

NOMBRE DEL MODELO SUNSET S4

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones
Cercanías, Interurbano.19 + G + C / 22+C. 
Versión PMR. Versión Semiurbana

Fecha lanzamiento y última actualización 2019

Longitud 7,9 metros

Número de puertas
Una de acceso de viajeros y puerta de 
conductor.

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Mercedes Benz Sprinter 519. Motor: 
delantero, 190 CV de 4 cilindros. Versión 
diesel.

Caja de Cambios Automática

Suspensión Delantera neumática. Trasera neumática.

Frenos Discos a los dos ejes. Freno eléctrico.

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

1 a cada lado y maletero trasero de 3,1 m3.

Equipamiento de serie destacable

Asientos reclinables. Acristalamiento lateral 
doble tintado oscuro. Portaequipajes de 
mano con salidas de aire y luces de lectura 
individuales.  Aire acondicionado en techo. 
Cinturones de seguridad 2-3 puntos. 
Calefacción por convectores. Puerta de 
servicio eléctrica.  Adaptado a la normativa 
escolar. Alfombra en zona de conductor. 
Elevalunas eléctrico en la ventana del 
conductor.  Maletero trasero y lateral. 

NOMBRE DEL MODELO MOBI CITY L7 Y L8 CLASE 1

Tipo de Fabricación Carrozado sobre Iveco 70C18 euros 6

Configuraciones
URBANO Clase 1. 
MOBI CITY L7 - Hasta 44 plazas. 
MOBI CITY L8 - Hasta 41 plazas

Longitud 7 metros y 8 metros

PMA 7.200 kg

Diseño exterior y características más 
destacadas

Más pequeño y versátil

Número de puertas 2

Motorizaciones disponibles en CV, 
Ubicación Motor

IVECO DAILY 70C18 EURO 6. 
Potencia: 180 CV | 132 Kw. 
Cilindrada: 2.998 cm3 | 4 cilindros en línea.

Caja de Cambios Cambio: Hi-Matic (automático)

Suspensión Suspensión: neumática posterior

Frenos Freno eléctrico TELMA
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NOMBRE DEL MODELO MOBI CITY L8 CLASE 2

Tipo de Fabricación Carrozado sobre Iveco 70C18 euros 6

Configuraciones
URBANO Clase 2 HASTA 37 PLAZAS – 
Cumple con REG. 66.02

Longitud 8 metros

PMA 7.200 kg

Motorizaciones disponibles en CV, 
Ubicación Motor

IVECO DAILY 70C18 EURO 6. 
Potencia: 180 CV | 132 Kw. 
Cilindrada: 2.998 cm3 | 4 cilindros en linea

Caja de Cambios Cambio: Hi-Matic (automático)

Suspensión Suspensión: neumática posterior

Frenos Freno eléctrico TELMA

NOMBRE DEL MODELO MOBI CITY L8,5 CLASE 2

Tipo de Fabricación Carrozado sobre Iveco 70C18 euros 6

Configuraciones URBANO Clase 2. Hasta 32 plazas

Longitud 8,5 metros

PMA 7.200 kg

Motorizaciones disponibles en CV, 
Ubicación Motor:

IVECO DAILY 70C18 EURO 6. 
Potencia: 180 CV | 132 Kw. 
Cilindrada: 2.998 cm3 | 4 cilindros en linea

Caja de Cambios Cambio: Hi-Matic (automático)

Suspensión Suspensión: neumática posterior

NOMBRE DEL MODELO MOBI LOW ENTRY

Tipo de Fabricación Carrozado sobre Iveco 70C18 euros 6

Configuraciones

URBANO LOW ENTRY en Clase 1 y Clase 
2. Dos versiones en 7 y 8,5 meros. 
MOBI LOW ENTRY L7 Clase 1. 
MOBI LOW ENTRY L8,5  Clase 2

Longitud
7 metros (MOBI LE L7) 
8,52 metros (MOBI LE L8,5)

PMA 7.200 kg

Motorizaciones disponibles en CV
IVECO DAILY 70C18 EURO 6. 
Potencia: 180 CV | 132 Kw. 
Cilindrada: 2.998 cm3 | 4 cilindro en línea

Caja de Cambios Cambio: Hi-Matic (automático)

Suspensión Suspensión: neumática posterior

Frenos Freno eléctrico TELMA                             

NOMBRE DEL MODELO WING L8,5 IVECO

Tipo de Fabricación Carrozado sobre IVECO 70C21 EURO 6

Configuraciones TURÍSTICO. Hasta 30 plazas

Longitud 8,480 metros

PMA 7.200 kg

Motorizaciones disponibles en CV, 
Ubicación Motor

IVECO DAILY 70C18 EURO 6. 
Potencia: 210 CV. 
Cilindrada: 2.998 cm3 | 4 cilindros en linea

Caja de Cambios Cambio: Hi-Matic (automático)

Frenos Freno eléctrico TELMA

Volumen de Maleteros en las distintas 
versiones que lo requieran

3,92 m3
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KARSAN
NOMBRE DEL MODELO e-ATAK

Tipo de fabricación Vehículo completo, autoportante

Configuraciones
Urbano, Clase I, M3 diferentes layout del vehículo 
con 44 plazas totales máximas (sentadas y en pie) 
con  spacio para una silla de ruedas

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Lanzamiento en 2019 y última actualización en 
2022

Longitud - Anchura - Altura: 8.315 mm - 2.436 mm (sin espejos) - 2.850 mm

PMA 11.000 KG

Diseño exterior

Pequeño tamaño, confort máximo por tener 4 
ruedas independientes, altísima maniobrabilidad y 
fiabilidad (más de 100.000 vehículos rodando con 
la misma tecnología (BMW))

Puertas
1 puerta sencilla delantera de 667 mm y una 
trasera de doble hoja de 1210 mm de anchura

Motorizaciones

Solo disponible en versión eléctrica,A motor 
trasero síncrono con potencia máxima de 250 
kW@450V DC Baterías 5x44 kWh con cargadores 
DC /AC

Suspensión Delantera independiente

Frenos Disco a las 4 ruedas

Equipamiento de serie destacable Standard

Fecha entra tras pedido 8 meses a concretar

Garantía y otros servicios en 
postventa:

2 años vehículo completo + 4 años garantía de 
batería

NOMBRE DEL MODELO e-JEST

Tipo de fabricación Vehículo completo, autoportante

Configuraciones

Urbano, Clase A, Categoría M2 o M3, diferentes 
layout del vehículo con 19 plazas totales máximas 
(sentadas y en pie) con opción de colocación de 
plataforma PMR (eléctrica o manual)

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Lanzamiento en 2019 y última actualización en 
2022

Longitud - Anchura - Altura: 5845 mm - 2055 mm (sin espejos) - 3090 mm

PMA 5.200 KG

Diseño exterior
Pequeño tamaño, confort, maniobrabilidad y 
fiabilidad (más de 100.000 vehículos rodando con 
la misma tecnología (BMW))

Puertas 1 puerta de doble hoja de 1200 mm de anchura

Motorizaciones

Solo disponible en versión eléctrica, motor 
delantero síncrono con potencia máxima de 135 
kW@360V DC, Baterías 2x44 kWh con cargadores 
DC /AC

Suspensión Independiente a las cuatro ruedas McPherson

Frenos Disco a las 4 ruedas

Equipamiento de serie destacable Standard

Fecha entra tras pedido 8 meses a concretar

Garantía y otros servicios en 
postventa:

2 años vehículo completo + 4 años garantía de 
batería
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KING LONG
NOMBRE DEL MODELO C9

Tipo de Fabricación Autoportante

Configuraciones Largo recorrido. 35 +1+1. Posibilidad PMRSR.

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Fecha de lanzamiento año 2017. Última actualización 
2022.

Longitud 9,015m

PMA 14.000 kg

Diseño exterior y características 
más destacadas

Diseño de líneas modernas con un Cx bajo, con llantas 
R22.5 y 2550 mm de ancho.

Número de puertas 2

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor

Motor trasero diésel Cummins 6.7L 6 cilindros en 
línea, 320 CV (233 kW)

Caja de Cambios ZF Ecolife 6AP 1200BO

Suspensión Neumática integral

Frenos EBS3, discos delanteros y traseros                              

Equipamiento de serie 
destacable

Butaca Fainsa Gala, doble luna extra-tintada, luces 
automáticas, volante multi-función, cuadro digital VDO, 
pantalla 10” táctil multimedia con función Mirror Play, 
sistema anti-bacteriano en cabina, nevera integrada 
en el salpicadero, electroventiladores, hill holder, halt 
brake, retarder hidráulico, monitor plegable eléctrico 
15”, climatizador, ajuste neumático de la columna de 
la dirección, sistema de arrodillamiento lateral, sistema 
contra-incendios, tratamiento anticorrosión de la 
carrocería por inmersión catódica, entre otros. 

Fecha entrega tras pedido
Disponibilidad en stock o 6 meses desde confirmación 
del pedido

Garantía y otros servicios en 
postventa

+100 puntos de servicio en España y Portugal

NOMBRE DEL MODELO C10

Tipo de Fabricación Autoportante

Configuraciones Largo recorrido. 41 +1+1. Posibilidad PMRSR.

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Fecha de lanzamiento año 2017. Última actualización 
2022.

Longitud 9,915 m

PMA 14.800 kg

Diseño exterior y características 
más destacadas

Diseño de líneas modernas con un Cx bajo, con llantas 
R22.5 y 2550 mm de ancho.

Número de puertas 2

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor

Motor trasero diésel Cummins 6.7L 6 cilindros en 
línea, 320 CV (233 kW)

Caja de Cambios ZF Ecolife 6AP 1200BO

Suspensión Neumática integral

Frenos EBS3, discos delanteros y traseros                      
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Equipamiento de serie 
destacable

Butaca Fainsa Gala, doble luna extra-tintada, luces 
automáticas, volante multi-función, cuadro digital VDO, 
pantalla 10” táctil multimedia con función Mirror Play, 
sistema anti-bacteriano en cabina, nevera integrada en 
el salpicadero, eje delantero independientes, monitor 
plegable eléctrico 15”, electroventiladores, hill holder, 
halt brake, retarder hidráulico, climatizador, ajuste 
neumático de la columna de la dirección, sistema 
de arrodillamiento lateral, sistema contra-incendios, 
tratamiento anticorrosión de la carrocería por inmersión 
catódica, entre otros. 

Fecha entrega tras pedido
Disponibilidad en stock o 6 meses desde confirmación 
del pedido

Garantía y otros servicios en 
postventa

+100 puntos de servicio en España y Portugal

NOMBRE DEL MODELO E10

Tipo de Fabricación Autoportante

Configuraciones Urbano/ piso LE/ LF/ plazas N/D

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Fecha de lanzamiento año 2016. Última actualización 
2022. 

Longitud 10.500 m

PMA 19.000 kg

Número de puertas (1,2,0); (2,2,0) ; (2,2,2)

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor

Full Hybrid compuesto por motor eléctrico de 118 kW 
y motor trasero diésel Cummins 6.7L 280 CV (204 kW)

Suspensión Neumática integral

Frenos: EBS (ESC clase II), discos delanteros y traseros

Equipamiento de serie 
destacable

Butaca Fainsa Metropolis, luces automáticas, cuadro 
digital, sistema anti-bacteriano en cabina, ajuste 
neumático de la columna de la dirección, sistema 
contra-incendios, tratamiento anticorrosión de la 
carrocería por inmersión catódica, entre otros. 

Fecha entrega tras pedido 8 meses desde confirmación del pedido

Garantía y otros servicios en 
postventa

+100 puntos de servicio en España y Portugal

NOMBRE DEL MODELO PEV9

Tipo de Fabricación Autoportante

Configuraciones Urbano/ piso LE/ plazas N/D

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Fecha de lanzamiento año 2022. 

Longitud 9.180m

PMA 18.000 kg

Número de puertas (1,2,0); (2,2,0)

Motorizaciones disponibles en 
CV, Ubicación Motor

Motor eléctrico tipo síncrono de imanes permanentes 
de 245 kW acoplado en el diferencial

Suspensión Neumática integral

Frenos EBS3, discos delanteros y traseros

Equipamiento de serie 
destacable

Butaca Fainsa Metropolis, luces automáticas, cuadro 
digital, sistema anti-bacteriano en cabina, ajuste 
neumático de la columna de la dirección, sistema 
contra-incendios, tratamiento anticorrosión de la 
carrocería por inmersión catódica, entre otros. 
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NOMBRE DEL MODELO PEV10

Tipo de Fabricación Autoportante

Configuraciones Urbano/ piso LE-LF/ plazas N/D

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Fecha de lanzamiento año 2022. 

Longitud 10.700 m

PMA 19.000 kg

Número de puertas: (1,2,0); (2,2,0)

Motorizaciones disponibles en 
CV, Ubicación Motor

Motor eléctrico tipo síncrono de imanes permanentes 
de 280 kW acoplado en el diferencial

Suspensión Neumática integral

Frenos EBS3, discos delanteros y traseros

Equipamiento de serie 
destacable

Butaca Fainsa Metropolis, luces automáticas, cuadro 
digital, sistema anti-bacteriano en cabina, ajuste 
neumático de la columna de la dirección, sistema 
contra-incendios, tratamiento anticorrosión de la 
carrocería por inmersión catódica, entre otros. 

Fecha entrega tras pedido 6-7 meses desde confirmación del pedido

Garantía y otros servicios en 
postventa

+100 puntos de servicio en España y Portugal

NOMBRE DEL MODELO U9

Tipo de Fabricación Autoportante

Configuraciones Interurbano. 35 +1. Posibilidad PMRSR.

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Fecha de lanzamiento año 2020. 

Longitud 8.995m

PMA 14.000 kg

Diseño exterior y características 
más destacadas

Diseño de líneas modernas de cintura baja con 
maleteros, con llantas R22.5 y 2550 mm de ancho.

Número de puertas 2; delantera sencilla y puerta central doble.

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor

Motor trasero diésel Cummins 6.7L 6 cilindros en 
línea, 320 CV (233 kW)

Caja de Cambios ZF Ecolife 6AP 1200BO

Suspensión Neumática integral

Frenos EBS/ESC, discos delanteros y traseros

Equipamiento de serie 
destacable

Butaca Fainsa Stel/Punt, doble luna extra-tintada, luces 
automáticas, volante multi-función, cuadro digital 
VDO, radio FM/AM/mp3/USB, sistema anti-bacteriano 
en cabina, electroventiladores, retarder hidráulico, 
climatizador, ajuste neumático de la columna de la 
dirección, sistema de arrodillamiento lateral, sistema 
contra-incendios, tratamiento anticorrosión de la 
carrocería por inmersión catódica, entre otros. 

Fecha entrega tras pedido 6-7 meses desde confirmación del pedido

Garantía y otros servicios en 
postventa

+100 puntos de servicio en España y Portugal

Fecha entrega tras pedido 6-7 meses desde confirmación del pedido

Garantía y otros servicios en 
postventa

+100 puntos de servicio en España y Portugal
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NOMBRE DEL MODELO U10

Tipo de Fabricación Autoportante

Configuraciones Interurbano. 41 +1. Posibilidad PMRSR

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Fecha de lanzamiento año 2018. 

Longitud 10,300 m

PMA: 19.000 kg

Diseño exterior y características 
más destacadas

Diseño de líneas modernas de cintura baja con 
maleteros, con llantas R22.5 y 2550 mm de ancho.

Número de puertas 2; delantera sencilla y puerta central doble.

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor

Motor trasero diésel Cummins 8.9L 6 cilindros en 
línea, 370 CV (269 kW)

Caja de Cambios: ZF Ecolife 6AP 1200BO

Suspensión: Neumática integral

Frenos EBS/ESC, discos delanteros y traseros

Equipamiento de serie 
destacable:

Butaca Fainsa Stel/Punt, doble luna extra-tintada, luces 
automáticas, volante multi-función, cuadro digital 
VDO, radio FM/AM/mp3/USB, sistema anti-bacteriano 
en cabina, electroventiladores, retarder hidráulico, 
climatizador, ajuste neumático de la columna de 
la dirección, sistema de arrodillamiento lateral, eje 
delantero independiente, sistema contra-incendios, 
tratamiento anticorrosión de la carrocería por 
inmersión catódica, entre otros. 

Fecha entrega tras pedido 6-7 meses desde confirmación del pedido

Garantía y otros servicios en 
postventa

+100 puntos de servicio en España y Portugal

OTOKAR
NOMBRE DEL MODELO e-CENTRO

Tipo de Fabricación Completo

Configuraciones Urbana. Hasta 32 plazas 

Fecha lanzamiento y última actualización 2022

Longitud 6.605 metros

PMA 7 000 kg

Diseño exterior y características más 
destacadas

Una nueva experiencia de transporte 
urbano. Más silencioso y cómodo, el nuevo 
autobús eléctrico acelera suavemente 
desde la posición de parada sin interrumpir 
el par motor, garantizando a los pasajeros 
un viaje increíblemente cómodo.

Número de puertas
Central Doble hoja, apertura hacia el 
exterior

Motorizaciones diésel disponibles en CV, 
Ubicación Motor

Motor eléctrico DANA-TM4
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NOMBRE DEL MODELO NAVIGO T

Tipo de Fabricación Completo

Configuraciones Interurbano. 41 +1. Posibilidad PMRSR

Largo recorrido(discrecional). Hasta 39 plazas en 9,20 
metros

Fecha lanzamiento y última 
actualización

2000 actualizado en 2022

Longitud 7,80 / 8,40 / 9,20

PMA 12.000 kg

Diseño exterior y características 
más destacadas

Con un diseño compacto que facilita su manejo en 
las carreteras más estrechas, el Navigo T ofrece un 
valor inmejorable para viajes en grupos pequeños. La 
fiabilidad demostrada, la durabilidad y los bajos costes 
de mantenimiento, convierten a este autobús en el 
ideal, ya que aseguran una excelente rentabilidad a 
largo plazo.

Número de puertas
2. Delantera Hoja simple con apertura hacia el exterior 
Trasera Hoja simple con apertura hacia el exterior

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor:

ZF Ecolife 6AP 1200BO

Motor DELANTERO por detrás del eje delantero.  
Fabricante CUMMINS ISBE4.5E6 EURO VI C Potencia 
máxima 151 kW (210 CV) @ 2300 rpm Par máximo 
832 Nm / 1 200 - 1 450 rpm Número de cilindros 4 en 
línea

Caja de Cambios Alllison 6 Speed automática

Suspensión
Suspensión Delantera Amortiguadores hidráulicos, eje 
rígido y ballesta parabólica Trasera Amortiguadores 
hidráulicos, eje rígido y suspensión neumática

Frenos
Delanteros y traseros Discos ventilados por aire; ABS, 
AEBS; ASR, ESC, LDWS Limitador de velocidad en ECU 
100 km Retarder TELMA

Equipamiento de serie 
destacable

Especificaciones: ABS+ESP+EBS, radio/CD, butaca 
neumática del conductor, aire acondicionado. Butacas 
reclinables y desplazables al pasillo con mesa de 
servicio, retrovisores calefactados, precalentador, 
nevera, doble luna tintada. Control de velocidad. 
TEMPOMAT. Monitor CCO 15". TRANSPORTE 
ESCOLAR.

Garantía y otros servicios en 
postventa

2 años /150.000 km. Más de 100 puntos de asistencia 
en España.

Caja de Cambios No lleva al ser eléctrico

Suspensión Mecánica

Frenos

Frenos EBS Electronic Brake system Tipo 
Neumático, doble circuito Delantero / 
trasero Disco, ABS, ASR, EBS, ESC.
Freno de mano Neumático, aplicado 
en el eje trasero Frenos secundarios. 
Regeneración

Garantía y otros servicios en postventa
2 años de garantía /150.000 km Más de 
100 puntos de asistencia en España.
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NOMBRE DEL MODELO ULYSO T

Tipo de Fabricación Completo

Configuraciones
Largo recorrido(discrecional). 
Hasta 39 plazas +c+g (opcionales a 43+c+g)

Fecha lanzamiento y última 
actualización

2018 actualización en 2021

Longitud 10,10 metros

PMA 14.440 kg

Diseño exterior y características 
más destacadas

El Ulyso T es ideal como un pequeño autocar para 
excursiones y viajes no programados. El Ulyso T de 10 
metros combina el lujo con la practicidad. 
Ofrece mucho espacio para el pasajero y un espacio 
para el equipaje sobresaliente que mide 5,5 m3. 
Disponible con un motor Cummins con una potencia 
de hasta 320 CV, combinado con dos tipos de caja 
de cambios (manual o automática), el Ulyso T es 
ágil en todo tipo de carreteras. Su compacidad y 
maniobrabilidad te ayudarán a viajar a donde sea que 
te lleve el recorrido. El Ulyso T llevará a sus pasajeros a 
su destino con comodidad.

Número de puertas 2, Hoja simple apertura hacia el exterior

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor

Motor central Cummins ISBe 4,5 euro 6e. 
Fabricante Cummins B6.7E6D320C Potencia máxima 
233 kW (320 HP) @ 2300 rpm 
Par Máximo 1182 Nm @ 1150 - 1400 rpm 
Número de cilindros 6 
Cilindrada 6700 
Ubicación Atrás 
Opcional: relleno automático de aceite Groeneveld

Caja de Cambios
Combina caja de cambios manual y 
automática: ZF ECOLIFE.

Suspensión
Suspensión neumática. Delantera 2 balonas 
neumáticas, 2 amortiguadores, 1 sensor de nivel 
Trasera 4 balonas neumáticas, 4 amortiguado

Frenos
Discos neumáticos de freno Hidráulicos LHD EBS 
Knorr ABS Knorr ASR Knorr ESP Knorr Retarder Telma 
(manual) - Intarder (para caja de cambios automática)

Volumen de Maleteros en 
las distintas versiones que lo 
requieran

5,5 m3

Equipamiento de serie 
destacable

Especificaciones: climatizador, butaca de conductor 
neumática calefactada, doble luna tintada en 
laterales, ESB+ESP+ABS+ASR, un monitor de 19” 
+radio+CD+MP3, freno eléctrico, barra estabilizadora 
trasera, retrovisores eléctricos calefactados, 
precalentador, control de suspensión. Carrocería 
autoportante.

Garantía y otros servicios en 
postventa

2 AÑOS/ 150.000 KM. Más de 100 puntos de servicio 
por toda España.
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TEKAYDINLAR 
NOMBRE DEL MODELO SPRINTER ICARO

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones Largo recorrido. 35 +1+1. Posibilidad PMRSR.

Interurbana. Hasta 29 plazas

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Comercializado por Gbister Ibérica S.L. 2022

Longitud 8.096

PMA 7030

Diseño exterior y características 
más destacadas

Lunas panorámicas dobles tintadas,  
Puerta de servicio eléctrica. Portón trasero. Gran 
Bodega tapizada Bodegas laterales Tapacubos 
Conductor Butaca conductor regulable tapizada a 
juego Foco conductor Front Box (aire acondicionado 
cabina) original MB Toma USB conductor Cortina 
conductor Climatización Aire acondicionado Webasto 
Convector ambos lados, Aislamiento térmico y 
acústico Multimedia Altavoces Radio con bluetooth 
doble DIN Monitor + DVD Tomas USB Micrófono 
Interior Pasillo completo Butacas desplazables 
Mesita tipo avión Revisteros Cinturones 3 puntos 
Apoyapiés Asidero puerta de servicio Iluminación Led 
Insonorización y aislamiento térmico standard Suelo 
imitación madera Portaequipajes Luces de lectura y 
salida AA individual Cortinas Otros Avisador acústico 
MA Botiquín y extintor Cámaras lateral y trasera 
Carteles escolares

Número de puertas 2

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor

Potencia 190CV 

Caja de Cambios Caja de cambios Automática 

Suspensión Neumática trasera

Frenos Freno Eléctrico Telma 

Volumen de Maleteros en 
las distintas versiones que lo 
requieran:

1

Garantía y otros servicios en 
postventa

Mercedes-Benz
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TEMSA
NOMBRE DEL MODELO MD7 PLUS

Tipo de Fabricación Carrozado semiportante

Configuraciones
Largo recorrido o discrecional/ interurbano clase 2. 
31 plazas +1+1 / 33 plazas +1

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Febrero 2021

Longitud 7,75 mts

PMA 10.000 kgs

Diseño exterior y características 
más destacadas

Amplios maleteros, lunas oscurecidas dobles, faros 
antiniebla delanteros

Número de puertas 2 Puertas de servicio

Motorizaciones diésel disponibles 
en CV, Ubicación Motor

N45 FPT 190 hp. Disposición central, sentido 
longitudinal

Caja de Cambios
Manual 6 velocidades ZF / Automatica Allison 6 
velocidades

Suspensión
Por ballestas parabólicas y amortiguadores 
hidráulicos

Frenos
De disco delanteros y traseros  WABCO de sistema 
neumatico

Volumen de Maleteros en las 
distintas versiones que lo requieran

5 m3 con maleteros laterales y trasero

Equipamiento de serie destacable
Aire Acondicionado 18 Kw, calefacción por 
convectores, asientos reclinables y desplazables 
lateralmente

Garantía y otros servicios en 
postventa

2 años de garantía total y opcionalmente hasta 5 
años

NOMBRE DEL MODELO MD9 C

Tipo de Fabricación Carrocería autoportante

Configuraciones
Largo recorrido o discrecional/ interurbano clase 2. 
31 plazas +1+1 / 33 plazas +1

Largo recorrido o discrecional. 39 plazas +1+1

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Febrero 2021

Longitud 9.5 mts

PMA 14.400 Kgs

Diseño exterior y características 
más destacadas

Amplios maleteros, lunas oscurecidas dobles, faros 
antiniebla delanteros

Número de puertas
N45 FPT 190 hp. Disposición central, sentido 
longitudinal

2 Puertas de servicio

Motorizaciones diésel disponibles 
en CV, Ubicación Motor

FPT N67 320 hp. Motor trasero

Caja de Cambios
Manual ZF 6 velocidades / Automática Allison 6 
velocidades

Suspensión
Suspensión neumática, eje delantero 
independiente
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NOMBRE DEL MODELO PRESTIJ SX

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones
Largo recorrido o discrecional. 29 plazas más 
conductor

Fecha lanzamiento y última 
actualización

Febrero 2021

Longitud 7,17 mts

PMA 8.160 kgs

Diseño exterior y características 
más destacadas

Amplios maleteros, lunas oscurecidas dobles, faros 
antiniebla delanteros

Número de puertas 2 Puertas de servicio

Motorizaciones diésel disponibles 
en CV, Ubicación Motor

3.0 Mitsubishi (FUSO) 150 hp. Disposición central, 
sentido longitudinal

Caja de Cambios Manual Mitsubishi, 5 velocidades

Suspensión
Por ballestas parabólicas y amortiguadores 
hidráulicos

Frenos
De disco delanteros y traseros con doble pinza en 
el eje delantero

Volumen de Maleteros en las 
distintas versiones que lo requieran

3 mts cúbicos con maleteros laterales y trasero

Equipamiento de serie destacable
Aire Acondicionado 14 Kw, calefacción por 
convectores, asientos reclinables y desplazables 
lateralmente

Garantía y otros servicios en 
postventa

2 años de garantía total y opcionalmente hasta 5 
años

Frenos WABCO De disco delanteros y traseros

Volumen de Maleteros en las 
distintas versiones que lo requieran

5 mts cúbicos con maleteros laterales y trasero

Equipamiento de serie destacable
Aire Acondicionado 32 Kw, calefacción por 
convectores, asientos reclinables y desplazables 
lateralmente

Garantía y otros servicios en 
postventa

2 años de garantía total y opcionalmente hasta 5 
años

UNVI
NOMBRE DEL MODELO M20 TURISMO IVECO 70C

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones Hasta 29 + Guía + Conductor | 4 m3 de maletero.

Fecha lanzamiento y última 
actualización

2020

Longitud 8,5 mts

PMA 7.2 kgs

Diseño exterior y características 
más destacadas

Habitabilidad interior optimizada. 
- Gran superficie acristalada. - 
Gran volumen de maleteros.

Número de puertas 1 servicio | 1 emergencia



GUÍA MIDIBUSES

48

Motorizaciones diésel 
disponibles en CV, Ubicación 
Motor

70c 21 | 210 cv

Caja de Cambios HI MATIC

Volumen de Maleteros en 
las distintas versiones que lo 
requieran

4 m3

Equipamiento de serie 
destacable

Butacas en polipiel y moqueta, reclinables, con 
cinturones de 2 puntos y apoyabrazos lado pasillo | 
AA pasajeros con salidas individuales para pasajeros | 
Portapaquetes con multisets completos | Calefacción 
por convectores | Puerta de servicio delantera 
automática con mando | Iluminación interior LED 
| Lunas dobles extratintadas | Cortinas laterales | 
Embellecedores ruedas | Pavimento imitación madera 
| Mamparas viajeros efecto. inox | Cámara de marcha 
atrás | Portón trasero abisagrado | Arquillas laterales | 
Revestimiento interior en tablerite | Normas Escolares.

NOMBRE DEL MODELO M20 URBANO IVECO 70C

Tipo de Fabricación Carrozado

Configuraciones Hasta 35 (sentados/de pié) + 1 PMR + Conductor

Fecha lanzamiento y última 
actualización

2020

Longitud 8,2 m

PMA 7.200 kg

Diseño exterior y características 
más destacadas

Habitabilidad interior optimizada. - Gran superficie 
acristalada. - Gran maniobrabilidad.

Número de puertas 1 servicio  1 emergencia

Motorizaciones diésel disponibles 
en CV, Ubicación Motor

70c 21 | 210 cv

Caja de Cambios HI MATIC

Otras propulsiones GNC

Equipamiento de serie destacable

Rampa automática | AA pasajeros | Calefacción 
por convectores | Puerta de servicio delantera | 
Puerta trasera de 2 hojas | Iluminación interior 
LED | Lunas simples extratintadas con/sin 
maineles | Cámara marcha atrás | Micro para 
conductor | Pavimento antideslizante | Estribo 
delantero rebajado | Normas Escolares | Múltiplas 
distribuciones.

Volumen de Maleteros en las 
distintas versiones que lo requieran

3 m3 con maleteros laterales y trasero

Equipamiento de serie destacable
Aire Acondicionado 14 Kw, calefacción por 
convectores, asientos reclinables y desplazables 
lateralmente

Garantía y otros servicios en 
postventa

2 años de garantía total y opcionalmente hasta 5 
años
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NOMBRE DEL MODELO L20 IVECO CC150

Tipo de fabricación Carrozado

Configuraciones Hasta 41 + guía + conductor | 5,7 m3 de maletero.

Fecha lanzamiento y última 
actualización

2020

Longitud 10.075 m

Pma 15.000 kg

Diseño exterior y características 
más destacadas

Habitabilidad interior optimizada. - gran superficie 
acristalada. - gran volumen de maleteros. - gran 
estabilidad y fiabilidad en la conducción

Número de puertas Dos puertas de servicio

Motorizaciones diésel disponibles 
en cv, ubicación motor

185 kw 250 cv

Caja de cambios: Caja manual / automatizada

Equipamiento de serie destacable

Aa pasajeros con salidas individuales | gran maletero 
| butacas reclinables con reposabrazos | lunas dobles 
laterales extra tintadas | ventana de conductor 
eléctrica | calefacción por convectores en habitáculo 
| porta paquetes con luces ind. Y altavoces | 
dvd y monitor | micrófono en salpicadero | usbs 
individuales para pasajeros | luminación integral 
interior led | iluminación exterior led | retrovisores 
calefactados y regulables eléctricamente | bodega 
trasera accesible lateralmente y portón trasero | 
arquillas laterales | carrocería con predisposición 
para transporte adaptado | normas escolares.


